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FLIR Kompaktowa kamera termowizyjna z
technologią poprawy obrazu MSX FLIR z Wi-Fi
i łącznością w chmurze 160x120px
400stopniC

Cena brutto 4 138,00 zł

Cena netto 3 364,23 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy C5

Kod EAN 4743254004467

Opis produktu
Kompaktowa kamera termowizyjna FLIR C5 to nieodzowne, podręczne narzędzie dla inspektorów budynków, techników
utrzymania obiektów, specjalistów ds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz elektryków.

Wyposażony w kamerę termowizyjną, kamerę światła widzialnego i latarkę LED, wydajny FLIR C5 ułatwia identyfikację
ukrytych problemów.

Do niezbędnych w pracy funkcji C5 należą: technologia poprawy obrazu w czasie rzeczywistym MSX®, pomiar maksymalnej i
minimalnej temperatury na danym obszarze oraz łączność Wi-Fi.

Wbudowana łączność z chmurą FLIR Ignite™ umożliwia bezpośredni transfer danych, przechowywanie i tworzenie kopii
zapasowych, dzięki czemu obrazy są zawsze dostępne na wszystkich urządzeniach.

Zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej 3.5 jest prosty w obsłudze, dzięki czemu można szybko sprawdzać, dokumentować
naprawy oraz udostępniać obrazy innym specjalistom i klientom.

Warto mieć ją przy sobie, aby w każdej chwili lokalizować przegrzewające się bezpieczniki, infiltracje zimnego powietrza,
problemy z rurami wodociągowymi, itp.

Znajdź i rozwiąż problemy
Szybko znajdź ukryte usterki i skróć czas diagnostyki za pomocą tego potężnego, profesjonalnego narzędzia

Dokładna lokalizacja usterek dzięki modułowi termowizyjnemu o rozdzielczości 160x60pt
Szeroki zakres pomiaru temperatury – od -20°C do 400°C (od -4°F do 752°F)
Szybsza diagnoza problemów dzięki zastosowaniu opatentowanej przez FLIR technologii poprawy obrazu MSX® (Multi-
Spectral Dynamic Imaging), która wykorzystuje szczegóły zarejestrowanego obrazu z wbudowanej 5-megapikselowej
kamerze światła widzialnego i wytłacza je na pełnym obrazie termicznym
Oszczędność czasu dzięki możliwości automatycznej regulacji poziomu i zakresu temperatur w badanym obszarze za
pomocą jednego przycisku
Podgląd obrazów termicznych w preferowanej palecie kolorów na jasnym kolorowym wyświetlaczu 3.5"

Dokumentuj i udostępniaj
Szybciej sprecyzuj i rejestruj potencjalne problemy

Wygodne przechowywanie, organizacja i tworzenie kopii zapasowych zdjęć dzięki możliwości bezpośredniego
przesyłania do chmury FLIR Ignite™
Identyfikacja i opis wykrytych problemów poprzez dodanie adnotacji do zarejestrowanych obrazów
Łatwe i bezpiecznie udostępnianie wyników dzięki możliwości wysyłania linków chronionych hasłem za pośrednictwem
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poczty elektronicznej
Dostarczanie klientom profesjonalnych raportów ze zdjęciami dokumentującymi wykryte problemy i efekt naprawy za
pomocą preferowanego oprogramowania, takiego jak FLIR Thermal Studio

Wytrzymały, niezawodny i kompaktowy
Zabierz ze sobą przenośny, przystępny cenowo FLIR C5 do każdej pracy – jest to idealne narzędzie dla wszystkich członków
Twojego zespołu

Obudowa IP54 zapewnia wysoki poziom ochrony przed kurzem i wodą
Zaprojektowany, aby wytrzymać upadek z wysokości do 2m
Dzięki niewielkiemu rozmiarowi można go nosić w kieszeni lub w zatłoczonej torbie na narzędzia
Jasna latarka LED ułatwia pracę w ciemnych, trudno dostępnych obszarach

Specyfikacja techniczna
Parametry obrazu i obiektywu

Czujnik podczerwieni: 160x60pt (9600pt)
Czułość termiczna/NETD:
Pole widzenia (FOV): 54°x42°
Minimalna odległość ostrego obrazu: termiczna 0,1m, MSX® 0,3m
Częstotliwość odświeżania obrazu: 8,7Hz
Ostrość obrazu: stała ogniskowa
Zakres widma podczerwieni: od 8μm do 14μm
Aparat cyfrowy: 5Mpx, ostrość stała

Prezentacja obrazu

Wyświetlacz: kolorowy 3,5"
Dotykowy ekran pojemnościowy
Automatyczna orientacja obrazu
Tryby prezentacji obrazu: zdjęcie termowizyjne, zdjęcie widzialne, MSX® (dodaje szczegóły z aparatu foto do pełnej
rozdzielczości obrazu termowizyjnego), obraz w obrazie
Regulacja obrazu: automatyczny poziom i zakres, ręczny poziom i zakres, 1-touch poziom i zakresGaleria: miniatury i niestandardowa struktura folderów
Palety kolorów: żelazo, skala szarości, tęcza, tęcza HC (z wysokim kontrastem), arktyczna, lawa

Analiza i pomiar

Zakres pomiaru: od -20°C do 400°C (od -4°F do 752°F)
Dokładność pomiaru w temperaturze otoczenia 15-35°C (59-95°F) i temperaturze obiektu powyżej 0°C (32°F): ±3°C
(±5,5°F) wartości odczytu przy temperaturze 0-100°C (32-212°F) lub ±3% wartości odczytu przy temperaturze
100-400°C (212-752°F)
Funkcje pomiarowe: pomiar w punkcie, obszar z maks./min. temperaturą
Korekcja pomiarów: emisyjność (matowa/półmatowa/błyszcząca + ustawienia użytkownika), pozorna temperatura
odbita, kompensacja atmosferyczna

Przechowywanie i przesyłanie obrazów

Nośniki pamięci: pamięć wewnętrzna i wbudowana łączność FLIR Ignite™ w chmurze (z Wi-Fi)
Pojemność pamięci wewnętrznej: >5000 zdjęć
Format zapisu: standardowy JPEG, z 14-bitowymi danymi pomiarowymi

Komunikacja i łączność

Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 i 5GHz)
Przesyłanie danych przewodowe: USB 2.0, złącze typu C
Bluetooth®: PAN
Przesyłanie zdjęć: bezpośrednio do biblioteki w chmurze FLIR Ignite™

Dodatkowe informacje

Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Ion
Czas pracy akumulatora: 4godz.
Ładowanie akumulatora: USB-C (1A)
Czas ładowania: 2godz.
Zasilanie zewnętrzne: 5V, USB-C
Temperatura pracy: -10-50°C (14-122°F)
Temperatura przechowywania: -40-70°C (-40-158°F)
Wbudowane wejście na statyw z gwintem ¼"
Klasa ochrony obudowy kamery i obiektywu: IP54 (IEC 60529)
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Odporność na upadek: do 2m
Gwarancja producenta: 2 lata na produkt i 10 lat na detektor (po rejestracji na stronie producenta)
Wymiary produktu: 138x84x24mm
Waga produktu: 190g
Wymiary opakowania: 160x117x94mm
Waga opakowania: 517g

Skład zestawu

Kamera termowizyjna
Kabel USB
Smycz na nadgarstek
Etui
Dokumentacja drukowana
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