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Kociot elektryczny z regulacjg mocy ECO-01 8
kW 230 V

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Opis produktu

Elektryczny kociot centralnego ogrzewania 8 kW 230V

Elektryczny kociot centralnego ogrzewania EKO 01

Ogrzewanie elektryczne cieszy sie coraz wiekszg popularnoscig. Nowoczesna technologia, wydajnos¢ oraz bezobstugowa
praca sprawia, ze kotty elektryczne sg doskonata alternatywa dla innych typéw urzadzen. Mozliwos¢ wspotpracy z ogniwami

2 000,00 zt

1 626,02 zt

2-300,00z¢

1

48 godzin

fotowoltaicznymi sprawia, ze koszty ogrzewania moga by¢ znacznie zniwelowane. Dobér kotta elektrycznego o odpowiedniej
mocy jest kluczowym elementem determinujgcym efektywnos¢ pracy instalacji. Kociot elektryczny musi mie¢ wystarczajaca
moc, aby ogrza¢ budynek o danej kubaturze. Jednoczesnie moc kotta nie powinna by¢ za wysoka - to z kolei moze

doprowadzi¢ do przegrzewania pomieszczen. Nieodpowiednio dobrany kociot bedzie réwniez miat negatywny wptyw na
wysokos¢ rachunkdw za energie elektryczna. Zdecydowanie warto poswieci¢ nieco wiecej czasu na wybranie kotta o
odpowiedniej mocy. Instalacja urzadzenia jest bowiem inwestycja na ditugie lata. Odpowiednio dobrany kociot pozwoli na
zoptymalizowanie wysokosci rachunkéw za energie elektryczng. Urzadzenie o odpowiedniej mocy to réwniez gwarancja

komfortu uzytkowania.

Model No.

Max. Moc Cieplna
Typ
Rodzaj

Przytacze
wlotowe i
wylotowe
Sprawnos¢ Cieplna

Przytacza

Zasilanie
Nominalny pobdr pradu (A)

Minimalny przekréj przewoddéw
(mm )
Bezpieczniki (A)

Zakres Temperatur
Gwarancja Producenta

Waga

ECO02

KW 10KW 12KW
Elektryczne kotty c.o.

| Kociot jednofunkcyjny

Na dole

|99%

Gw 3/4 (25 MM)

400V (50Hz[

A 15,1 18,2
mm?2 =2.5 =2.5
A =32 =32
°C 30-85

Gwarancja na wymiennik ciepta 3 lata
KG 12

14KW

16KW

18KW

20KW

24KW

36,5
=6
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Tabela doboru mocy kotta m? 80-100 120 140 160 180 200 240
Pompa Cyrkulacyjna System Anty-Stop

Naczynie przeponowe Oddzielnie

Ochrona Ochrona antyzamrozeniowa.Ochrona przeciwprzepieciowa ,Zabezpieczenie kotta przed
przegrzaniem

Typ Wyswietlacza Cyfrowy Ekran Dotykowy LED

Nadaje sie do Nadaje sie do ogrzewania podtogowego lub grzejnikéw

Wymiary Kotta MM 500 (Wysokos¢) x 300 (Szerokos¢) x 135 (Gtebokos¢)
Akcesoria w zestawie Instrukcja obstugi, Filtr, pilot, Sruby
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