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Kociot na gaz Ferroli DIVACONDENS F 28

Cena brutto 5 874,00 zt

Cena netto 4 775,00 zt

Dostepnos¢ 1

Czas wysytki 55-60 dni

Numer katalogowy 4039-40148 20190723153351

Opis produktu
Opis

Dwufunkcyjny kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania. Znajduje zastosowanie w instalacjach
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.

Kotty Ferroli Divacondens to kotty wiszgce kondensacyjne w ktérych zastosowano aluminiowy wymiennik. Wykorzystanie
technologii kondensacyjnej oraz precyzyjnych systemoéw regulacji dostosowujgcych prace kotta do potrzeb uzytkownika
przyczynia sie do bardziej wydajnego i ekologicznego funkcjonowania. Kociot moze pracowac na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz realizujac funkcje przeptywowego ogrzewania cieptej wody uzytkowej. Zakres mocy kotta umozliwia
ogrzewanie na przyktad doméw jednorodzinnych lub mieszkah w budynkach wielorodzinnych.

Cechy kotta Ferroli DIVACONDENS F:

e Kondensacyjny.

e Wiszacy.

¢ Dwufunkcyjny.

e Zamknieta komora spalania.

Gtéwne zalety kotta:

Aluminiowy wymiennik kondensacyjny.

Cichy palnik ze stali nierdzewnej.

Modulacja mocy palnika w catym zakresie pracy.
Jonizacyjna kontrola ptomienia.

Petna auto-diagnostyka.

System zapobiegajgcy blokowaniu sie pompy.
Mozliwos¢ zasilania gazem ziemnym lub LPG.

Funkcja Eco/Comfort c.w.u..

Modulowana pompa elektroniczna.

Opcja zdalnej obstugi przy pomocy smartfona (Android).

Producent udziela 5 lat gwarancji, pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w karcie gwarancyjnej.
Parametry techniczne:

e Zakres mocy na c.0.: 9,2 - 29 kW
e Sprawnos¢ : do 103,5 %

¢ Cisnienie robocze : 0,8 - 3,0 bar

e Wymiary (szer/wys/gt) : 400/680/330 mm
¢ Masa kotta bez wody : 35 kg

Wiecej parametréw znajduje sie w DTR kotta. Dokumentacje mozna pobrac¢ ze strony producenta. Na zyczenie wysytamy DTR
w formie elektroniczne;.
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