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Przemystowa pompa Speroni 2C32/210D 4kW
400V

Cena brutto 4 266,00 zt
Cena netto 3 468,29 zt
Dostepnos¢ 1

Czas wysyiki 20 dni

Numer katalogowy 1EA6-537CC2

Opis produktu
Opis
Wtoska pompa wirnikowa

Speroni

2C32/210D 4kW 400V

znana z zastosowan przemystowych
Uzyskuje wysokie ci$nienie pracy na wyjsciu pompy - 7,9 bara

2C32/210D 4,0kW - 400V

producent SPERONI S.P.A.

Pompy nadaja sie do pracy ciaggtej!!!
Stosowana do systemdéw podnoszenia cisnienia

Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar

UKLAD DWOCH WIRNIKOW PRACUJACYCH PRZECIWSOBNIE

ZAPEWNIA DUZA WYDAJNOSC PRZY JEDNOCZESNYM WYSOKIM CISNIENIU NA WYJSCIU POMPY

Nadaje sie do pracy ciagtej i przerywane;j.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: +90'C
Pompa monoblokowa - silnik i pompa tworzg jeden zespét.
Zdolnos¢ zasysania pompy 7 metréw

Cisnienie naptywu pompy do 2,1 bara
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Wykonanie:

Zalety

Korpus pompy - zeliwo

Obudowa silnika - aluminium

Wirnik - braz

Wat - stal nierdzewna

Uszczelnienie mechaniczne - ceramika/grafit

i cechy pomp:

Pompa monoblokowa - hydraulika zintegrowana z silnikiem.
Pompa przeznaczona do zastosowan przemystowych.

Solidna trwata.

Pompa moze pracowac w zestawach do podnoszenia ci$nienia
Niezawodna i energooszczedna pompa.

tatwa instalacja.

Trwate materiaty konstrukcyjne.

Cicha praca.

Dane techniczne:

Moc 4000W 4,0 kw

Zasilanie 400 V / 50 Hz

Maksymalna wydajnos¢ - 250 I/min
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia - 79 m
Kréciec ttoczny - 1 1/4"

Kréciec ssacy - 1 1/2"

Waga - 58 kg.

Pompa w opakowaniu fabrycznym zawiera:

Pompa 2C32/210D 4kW -400V - 1 szt
Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna - 1 szt

Gwarancja 24 miesiace.
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