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Speroni CAM 200

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

produktu

Speroni CAM 150

Speroni CAM 150 z podwdjnym wirnikiem

Dane aktualne na dzien: 28-03-2024 21:58

Link do produktu: https://otspol.pl/speroni-cam-200-p-122.html

2 045,00 zt

1 662,60 zt

1

20 dni
E19F-8809622

Samossace pompy CAM z podwdjnym wirnikiem. Zdolno$¢ zassysania do 9 metréw. Pompy do zastosowan w aplikacjach
przemystowych i domowych. Odpowiednie do pompowania wody czystej, wody gazowanej i cieczy nieagresywnych.

Ograniczenia w uzyciu

temperatura pompowanego medium max.+359C
maksymalna temperatura otoczenia +40°C
zassysanie do 8 m

przystosowana do pracy ciggtej

Wykonanie materiatowe

korpus pompy - zeliwo

podstawa silnika - zeliwo

wirnik - Noryl

dyfuzor - Noryl

wyrzutnik - zeliwo

wat i rotor - stal nierdzewna AISI 304
uszczelnienie mechaniczne Ceramika/Grafit/NBR

Pliki do pobrania:
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